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 ٦٦٥ فصل بيست و پنجم  ـ  استانداردهاي مشخصات و آزمايشها

  كليات١-٢٥ �

شماره استانداردهاي ذكر شده در اين فصل تحت عنوان مشخصات و آزمايشها، طي جدولهاي                    
 .طبقه بندي شده مرتبط با عمليات فصلهاي مختلف، ارائه گرديده اند

، به وسيله دفتر     تا موقعي كه استانداردهاي مندرج در جدولهاي فوق شامل مشخصات و آزمايشها              
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و منتشر نشده اند به ترتيب از             معيارهاي فني  تدوين ضوابط و  

استانداردهاي رسمي منتشر شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و انجمن هاي                     
 .ير استفاده خواهد شد و يا استانداردهاي نظAASHTO ، ASTM ، ISO ، BS ، DINبين المللي 

  شماره استانداردهاي مرتبط با اين مشخصات٢-٢٥ �

 به شرح زير درج      ١٣-٢٥ الي   ١-٢٥فهرست استاندردهاي مرتبط با اين مشخصات در جدولهاي            
 :شده اند

 شماره و عناوين استانداردهاي خاك و تثبيت خاك ١-٢٥جدول 

 ها هچپار شماره و عناوين استانداردهاي زمين ٢-٢٥جدول 

 شماره و عناوين استانداردهاي مصالح سنگي ٣-٢٥جدول 

  بخش سيمان و ملات- شماره و عناوين استانداردهاي بتن ٤-٢٥جدول 

 سنگدانه ها بخش - شماره و عناوين استانداردهاي بتن ٥-٢٥جدول 

  بخش آب- شماره و عناوين استانداردهاي بتن ٦-٢٥جدول 

 ي و معدنيي بخش افزودنيهاي شيميا-دهاي بتن  شماره و عناوين استاندار٧-٢٥جدول 

 فولاد بخش - شماره و عناوين استانداردهاي بتن ٨-٢٥جدول 

  بخش بتن تازه- شماره و عناوين استانداردهاي بتن٩-٢٥جدول 

  بخش بتن سخت شده- شماره و عناوين استانداردهاي بتن ١٠ - ٢٥جدول 

 رهاي راهسازي شماره و عناوين استانداردهاي قي١١-٢٥جدول 



 مشخصات فني عمومي راه  ٦٦٦

 سفالتيآو عناوين استاندارد مخلوطهاي   شماره١٢-٢٥جدول 

اي در كارهاي    و عناوين استانداردهاي دستورالعملهاي ايمني و بهداشت حرفه          شماره ١٣-٢٥جدول  
 راهسازي

  فهرست مؤسسه هاي بين المللي استاندارد٣-٢٥ �

 عنوان مراجع مورد استفاده در اين         فهرست كامل تعدادي از مؤسسه هاي استاندارد بين المللي به          
 .مشخصات به شرح زير است

١- American Society for Testing and Material, ASTM 

٢- American Association for State Highway and Transportation Official, 

AASHTO 
٣- International Standard Organisation, ISO 

٤- German Standard Institute, DIN 

٥- British Standard Institute, BSI 

٦- American National Standard Institute, ANSI 
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Part4

 
 

C
496

 
مقاومت كششي دو نيم كردن

 
" 

٥ 

490
 

 

B
S1881

 
Part4

 B
S340

 B
S368

 

 
C

78
 

مقاومت خمشي بتن با استفاده از تير
 

ساده با بارگذاري متمركز 
ك سوم دهانه

در نقاط ي
 

" 
٦ 

 
 

 
T177

 
C

293
 

مقاومت خمشي بتن با استفاده از تير ساده با بارگذاري متمركز 
در وسط دهانه

 
" 

٧ 

 
 

B
S1881

 
Part5

 
 

C
490

 
ك شدگي، جمع شدگي و حركت رطوبت

تعيين خش
 

" 
٨ 

525
 

 
B

S1881
 

Part5
 

 
C

469
 

مدول الاستيسيته استاتيكي و نسبت پواسون
 

" 
٩ 



ت و پنجم  ـ  استانداردهاي مشخصات و آزمايشها
فصل بيس

 
 

٦٩٥
 

استاندارد
 

ايران
 

ISO
 

B
SI

 
A

A
SH

T
O

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

 
 

B
S1881

 
Part5

 
 

C
215

 
فركانسهاي اص

لي، عرضي، طولي و پيچشي
 

" 
١٠

 

 
 

 
 

C
801

 
ويژگيهاي مكانيكي تحت اثر بارهاي سه محوري

 
" 

١١
 

 
 

 
 

C
512

 
وارفتگي بتن در فشار

 
" 

١٢
 

 
 

B
S1881

 
Part5

 
 

C
341

 
تغيير طول نمونه
 

هاي مته يا اره شده
 

" 
١٣

 

 
 

B
S1881

 
Part5

 
 

C
642

 
چگالي، جذب آب و فضاهاي خالي

 
" 

١٤
 

 
 

 
 

C
457

 
تعيين ميكر

وسكپي سيستم حبابهاي هوا
 

" 
١٥

 

 
 

B
S1881

 
Part6

 
 

C
1084

 
عيار سيمان بتن سخت شده

 
" 

١٦
 

 
 

 
 

C
666

 
مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن سريع

 
" 

١٧
 

 
 

 
 

C
671

 
اتّساع بحراني در اثر يخبندان

 
" 

١٨
 

 
 

 
 

C
418

 
ش به وسيله ماسه

مقاومت در برابر ساي
 

پاشي
 

" 
١٩

 

 
 

 
 

C
779

 
مقاومت سايشي سط

وح افقي
 

" 
٢٠

 

 
 

 
 

C
672

 
ض مواد شيميا

مقاومت پوسته شدن بتن در معر
ي

ي يخ
 

زدا
 

" 
٢١

 

 
 

 
 

C
234

 
پيوستگي ايجاد شده با ميلگردهاي فولادي

 
" 

٢٢
 

 
 

 
 

C
823

 
نمونه
 

برداري از بتن در عمليات اجرا
ي

ش نمونه
ي و آزماي

 
" 

٢٣
 



٦٩٦
 

 
مشخصات فني عمومي راه

 

استاندارد
 

ايران
 

ISO
 

B
SI

 
A

A
SH

T
O

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

 
 

B
S1881

 
Part4

 
 

C
42

 
ش مغزه

آزماي
 

هاي مته شده و تيرهاي اره ش
ده

 
" 

٢٤
 

 
 

B
S4408

 
Part4

 
 

C
805

 
عدد برجهندگي

 
" 

٢٥
 

 
 

 
 

C
803

 
مقاومت نفوذي

 
" 

٢٦
 

 
 

B
S4409

 
Part5

 
 

C
597

 
ش بتن ب

آزماي
ه 

ش فراصوتي
رو

 
" 

٢٧
 

 
 

 
 

C
900

 
مقاومت در برابر بيرون كشيدن

 
" 

٢٨
 

 
 

 
 

C
1152

 
اندازه
 

گيري كلر قابل حل در اسيد در بتن و ملات
 

" 
٢٩

 

 
 

 
 

C
1218

 
اندازه
 

گيري
 كلر قابل حل در آب، در بتن و ملات

 
" 

٣٠
 

 
 

 
 

C
1202

 
اندازه
 

ش الكتريكي
گيري نفوذ يون كلر در بتن با رو

 
" 

٣١
 

 
 

B
S1881

 
Part6

 
 

 
تجزيه بتن سخت شده

 
" 

٣٢
 

 
 

B
S4408

 
Part1

 
 

 
دستگاههاي الكترومغناطيسي اندازه
 

ش
گيري پوش

 
" 

٣٣
 

 
 

B
S4408

 
Part3

 
 

 
راديوگرافي با اشعه گاما

 
" 

٣٤
 





٦٩٨
 

 
مشخصات فني عمومي راه

 

جدول 
٢٥

-
١١

 شماره
 ها

 و عناوين استانداردهاي قيرهاي راهسازي
 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

M
20

 
D

946
 

ص رده
قيرهاي خال

 
بندي شده با درجه نفوذ

 
مشخصات

 
١ 

M
81

 
D

2028
 

قيرهاي محلول زودگير
 

" 
٢ 

M
82

 
D

2027
 

قيرهاي محلول كندگير
 

" 
٣ 

 
D

2026
 

قيرهاي محلول ديرگير
 

" 
٤ 

M
140

 
D

977
 

قيرآبه
 

ك
هاي آنيوني

 
" 

٥ 

M
208

 
D

2397
 

قيرآبه
 

ك
هاي كاتيوني

 
" 

٦ 

M
226

 
D

3381
 

ص رده
قيرهاي خال

 
ش كندرواني

بندي شده با آزماي
 

" 
٧ 

M
239

 
D

2521
 

قيرهاي نفتي اكسيد شده
١

ش كانالها، آبروها و استخر
 براي پوش

 
" 

٨ 

R
5-89

 
D

3628
 

راهنماي انتخاب قيرآبه
 ها

 
" 

٩ 

 
D

2399
 

را
هنماي انتخاب قيرهاي محلول

 
" 

١٠
 

 
D

5710
 

مشخصات قيرهاي طبيعي تري
 

تيداد
 

" 
١١

 

 
D

5976
 

ص اصلاح شده با پليمرهاي نوع 
قيرهاي خال

I
 براي مصرف در عمليات آسفالتي

 
" 

١٢
 

 
D

5840
 

ص اصلاح شده با پليمرهاي نوع 
قيرهاي خال

II
 براي مصرف در عمليات آسفالتي

 
" 

١٣
 

                                                                                                           
1. O

xidized Petroleum
 A

sphalt   



ت و پنجم  ـ  استانداردهاي مشخصات و آزمايشها
فصل بيس

 
 

٦٩٩
 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

 
D

5841
 

ص
قيرهاي خال

 اصلاح شده با پليمرهاي نوع 
III

 براي مصرف در عمليات آسفا
ل

تي
 

" 
١٤

 

 
D

5892
 

ص اصلاح شده با پليمرهاي نوع 
قيرهاي خال

IV
 براي مصرف در عمليات آسفالتي

 
" 

١٥
 

 
D

6114
 

ك همراه با افزو
قيرهاي اصلاح شده با پودر لاستي

د
نيهاي ديگر براي مصرف در عمليات آسفالتي

 
" 

١٦
 

 
D

6154
 

قيره
اي اصلاح شده با مواد شيميا
ي

ي براي مصرف در عمليات آسفالتي
 

" 
١٧

 

T40
 

D
140

 
نمونه
 

گيري از مواد قيري
 

ش
آزماي

 
١٨

 

T44
 

D
2042

 
قابليت حلاليت قيرها در تري
 

كلرور اتيلن
 

" 
١٩

 

T47
 

D
6

 
افت وزني تركيبات قيري و روغني با حرارت

 
" 

٢٠
 

T48
 

D
92

 
نقطه اشتعال و سوختن با ظرف روباز ك

ليولند
 

" 
٢١

 

T49
 

D
5

 
درجه نفوذ مواد قيري

 
" 

٢٢
 

T50
 

D
139

 
ش شناور شدن مواد قيري

آزماي
١

 
" 

٢٣
 

T51
 

D
113

 
خاصيت انگمي مواد قيري

 
" 

٢٤
 

T53
 

D
2398

 
نقطه نرمي قير و قطران

 )
ش حلقه و گلوله

رو
( 

با اتيلن گليكول
 

" 
٢٥

 

T55
 

D
95

 
مقدار آب در محصولات نفتي و

 
مواد قيري از طريق تقطي
 ر

" 
٢٦

 

T59
 

D
244

 
ش قيرآبه

آزماي
ها 

 
" 

٢٧
 

                                                                                                           
1. Float Test  



٧٠٠
 

 
مشخصات فني عمومي راه

 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

T72
 

D
88

 
ش سي بولت

غلظت با رو
١

 
" 

٢٨
 

T73
 

D
93

 
ش ظرف سربسته

نقطه اشتعال قير با رو
 

" 
٢٩

 

T78
 

D
402

 
تقطير قيرهاي محلول

 
" 

٣٠
 

T79
 

D
1310

 
نقطه اشتعال قيرهاي داراي نقطه اشتعال كمتر از 

٩٣
 سانتيگراد 
)

٢٠٠
 فارنهايت
( 

" 
٣١

 

T102
 

 
آزما

ش لكه
ي

٢
 مواد قيري

 
" 

٣٢
 

T111
 

 
مواد معدني 
)

غير
 

آلي
يا )

 
خاكستر موجود در مواد قيري

 
" 

٣٣
 

T115
 

D
86

 
تقطير محصولات نفتي

 
" 

٣٤
 

T170
 

D
1856

 
ش آبسون

بازيافت قير از مخلوطهاي آسفالتي با رو
٣

 
" 

٣٥
 

T179
 

D
1754

 
ك قير

ش فيلم ناز
اثر حرارت و هوا روي مواد قيري با رو

 
" 

٣٦
 

T240
 

D
2872

 
ك قيري دوّار

ش فيلم ناز
اثر حرارت و هوا روي مواد قيري با رو

٤
 

" 
٣٧

 

T201
 

D
2170

 
ك مواد قيري

كندرواني كينماتي
 

" 
٣٨

 

                                                                                                           
1. Saybolt  
2. Spot Test  
3. A

bson  
4. R

olling Thin Film
 of A

sphalt  



ت و پنجم  ـ  استانداردهاي مشخصات و آزمايشها
فصل بيس

 
 

٧٠١
 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

T202
 

D
2171

 
ش 

كندرواني با رو
)

واكيوم كاپيلاري
( ١

 
" 

٣٩
 

T228
 

D
70

 
ص قيرهاي نيمه

وزن مخصو
 

سخت 
)

ص
قيرهاي خال

( 
" 

٤٠
 

 
D

5545
 

ص قيرآبه
 تشخي

 
هاي كندشكن ك

ك
اتيوني

 
" 

٤١
 

 
D

2995
 

اندازه
 

ش
ش شده با قير پا

گيري قير پخ
 

" 
٤٢

 

 
D

6084
 

ك مواد قيري با استفاده از خاصيت انگمي
بازيافت الاستي

 
" 

٤٣
 

 
D

3143
 

نقطه اشتعال قيرهاي محلول
 

" 
٤٤

 

 
D

3297
 

تعيين مواد غير قابل حل 
)

آسفالتينها
( 

با حلال هپتان نرمال
 

" 
٤٥

 

 
D

4887
 

تعيين كندرواني 
مواد قيري در بازيافت گرم مخلوطهاي آسفالتي

 
" 

٤٦
 

 
D

4124
 

جدا كردن مواد چهارگانه قير
 

" 
٤٧

 

 
D

5546
 

قابليت حلاليت قيرهاي اصلاح شده با پليمر در تري كلرور اتان 
١-

١-
١ ٢

 
" 

٤٨
 

 
D

3142
 

تعيين وزن واحد حجم قيرهاي محلول با
 

ش هيدرومتري
رو

 
" 

٤٩
 

 
D

3205
 

كندرواني قير با غلظت
 

سنج صفحه
 

اي 
–

 مخروطي
٣

 
" 

٥٠
 

                                                                                                           
1. V

acum
 C

apillary V
iscom

eter  
2. 1,1,1- Trichloro Ethane  
3. C

one and Plate V
iscom

eter  



٧٠٢
 

 
مشخصات فني عمومي راه

 

جدول 
٢٥

-
١٢

ف 
 ال

-
 شماره

 
و عناوين استاندارد مخلوطهاي 
آ

سفالتي
 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

M
156

 
D

995
 

مشخصات كارخانه آسفالت براي توليد آسفالت گرم
 

مشخصات
 

١ 

M
303

 
C

1097
 

ك براي مخلوطهاي آسفالتي
آه

 
" 

٢ 

 
D

3910
 

طرح و اجراي دوغ
اب قيري
١

 
" 

٣ 

R
-14

 
D

4552
 

طبقه
 

بندي مواد احيا كننده قير مخلوطهاي آسفالتي در بازيافت گرم
 

" 
٤ 

 
D

3515
 

مشخصات مخلوطهاي آسفالت گرم
 

" 
٥ 

 
D

4215
 

مشخصات مخلوطهاي آسفالت سرد
 

" 
٦ 

 
D

5360
 

راهنماي طرح و اجراي آسفالت سطحي
 

" 
٧ 

 
D

5505
 

طبقه
 

بندي مواد امولسيوني براي بازيا
فت آسفالت

 
" 

٨ 

T168
 

D
979

 
نمونه
 

گيري مخلوطهاي آسفالتي
 

ش
آزماي

 
٩ 

 
D

5361
 

نمونه
 

گيري مخلوطهاي آسفالتي كوبيده شده براي آزمايشهاي آزمايشگاهي
 

" 
١٠

 

T110
 

D
1461

 
اندازه
 

گيري آب يا مواد فرار موجود در مخلوطهاي آسفالتي
 

" 
١١

 

T164
 

D
2172

 
ش جدا

آزماي
 

كردن قير از مخلوطهاي آ
سفالتي
٢

 
" 

١٢
 

                                                                                                           
1. Slurry Seal  
2. Extraction  



ت و پنجم  ـ  استانداردهاي مشخصات و آزمايشها
فصل بيس

 
 

٧٠٣
 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

T165
 

D
1075

 
اثر آب روي چسبندگي مخلوطهاي آسفالتي

 
" 

١٣
 

T166
 

 
ص مخلوطهاي آسفالتي متراكم از طريق نمونه

تعيين وزن مخصو
 

ك
هاي اشباع شده با سطح خش

 
" 

١٤
 

T167
 

D
1074

 
مقاومت فشاري مخلوطهاي آسفالتي

 
" 

١٥
 

T172
 

D
290

 
بازرسي كارخانه آسفالت

 
" 

١٦
 

T195
 

D
2489

 
ان

دازه
 

گيري درصد اندود شدن سنگدانه
 

ها در مخلوطهاي آسفالتي
 

" 
١٧

 

T209
 

D
2041

 
ص نظري مخلوط آسفالتي

حداكثر وزن مخصو
 

س
ش راي

با رو
١

 
" 

١٨
 

T230
 

 
درصد كوبيدگي مخلوطهاي آسفالتي

 
" 

١٩
 

T245
 

D
1559

 
ش مارشال مخلوطهاي آسفالتي با قالبهاي استوانه

آزماي
 

ك
اي كوچ

 
" 

٢٠
 

T246
 

D
1560

 
ش ويم

آزماي
٢ 

مخلوطهاي آسفالتي
 

" 
٢١

 

 
D

5581
 

ش مارشال اصلاح شده با قالبهاي استوانه
آزماي

 
گ
اي بزر

 
" 

٢٢
 

T247
 

D
1561

 
تهيه نمونه
 

ش كاليفرنيا
هاي آزمايشگاهي مخلوطهاي آسفالتي با رو

 
" 

٢٣
 

T269
 

D
3203

 
تعيين درصد فضاي خالي مخلوطهاي آسفالتي متراكم با دانه
 

بندي
 

پيوسته
٣

 و ب
از ٤

 
" 

٢٤
 

                                                                                                           
1. R

ice M
ethod  

2. H
veem

 
3. D

ense G
rade  

4. O
pen G

rade  



٧٠٤
 

 
مشخصات فني عمومي راه

 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

T270
 

D
5148

 
ش سانتريفوژ

تعيين درصد تقريبي قير مصالح سنگي با رو
١

 
" 

٢٥
 

T275
 

D
1188

 
ش نمونه

ص حقيقي مخلوطهاي آسفالتي متراكم با رو
وزن مخصو

 
هاي ساخته شده با اندود پارافين

 
" 

٢٦
 

T283
 

D
4867

 
اثر آب روي مقاومت كششي مخلوطهاي آسفالتي با دانه
 

بندي پيوسته
 

" 
٢٧

 

 
D

2726
 

ص ظاهري و وزن واحد حجم مخلوطهاي آسفالتي فاقد خاصيت جذب آب
تعيين وزن مخصو

 
" 

٢٨
 

 
D

4469
 

محاسبه درصد قير
 

جذب شده توسط سنگدانه
 

ها در مخلوطهاي آسفالتي
 

" 
٢٩

 

 
D

3387
 

ص برشي و كوبيدگي مخلوطهاي آسفالتي با ماشين دوار
خوا

٢
 

" 
٣٠

 

 
D

3496
 

ش تهيه مخلوط بتن آسفالتي
رو

ش تعيين مدول ديناميكي
 براي آزماي

 
" 

٣١
 

 
D

3497
 

تعيين مدول ديناميكي مخلوط بتن آسفالتي با دانه
 

بندي پيوسته 
)

حداكثر اندازه سنگدانه 
٢٥ 

ميليمتر
( 

" 
٣٢

 

 
D

4123
 

اندازه
 

گيري مدول برجهندگي مخلوط آسفالتي
٣

 
" 

٣٣
 

 
D

3637
 

اندازه
 

گيري نفوذپذيري مخلوط آسفالتي
 

" 
٣٤

 

 
D

5404
 

ب
ش تبخير چرخشي

ازيافت قير در حلال با رو
٤

 
" 

٣٥
 

 
D

3202
 

ش كاليفرنيا
تهيه تير آسفالتي با رو

 
" 

٣٦
 

                                                                                                           
1. C

entrifuge K
eroseen Equiualent  

2. G
yratory Testing M

achin  
3. R

esilient M
odulous  

4. R
otary Evaporator  



ت و پنجم  ـ  استانداردهاي مشخصات و آزمايشها
فصل بيس

 
 

٧٠٥
 

A
A

SH
T

O
 

A
ST

M
 

عنوان
 

ت
مشخصا

 - 
ش

آزماي
 

ف
ردي

 

 
D

5624
 

ش شده در سطح راه در آسفالتهاي سطحي
تعيين مقدار مصالح سنگي پخ

 
" 

٣٧
 

 
D

3625
 

اثر آب روي مخلوطهاي آسفالتي نكوبيده
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